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Технические характеристики геомата ГЕО ГМ 
 

Наименование Вес, гр/м² Предел прочности при 

разрыве 

продольный/поперечный, 

кН/м² 

Материал Толщина, мм Стандартные размеры 

рулона, м 

ГМ 3 260 2/2 полиэтилен 14-18 Ширина 2 м, Длина 30 м 

ГМ 4 380 3/3 15-20 

ГМТ 300 300 1,8/1 полипропилен 5-12 Ширина от 2 до 4 м; Длина 

от 30 до 60 м ГМТ 400 400 2/1,5 9-15 

ГМТ 500 500 2,5/1,8 12-20 

ГМТ 550 550 3/2 15-25 

ГМТ 600 600 4/2 15-25 

ГМТ-К20 400 20/20 Полипропилен/геосетка из 

полиэфира 

12-15 

ГМТ-К40 440 40/40 

ГМТ-К60 480 60/60 

ГМТ-К90 500 90/90 

ГМТ-К100 530 120/100 

ГМТ-К120 590 120/120 

ГМТ-К150 700 150/150 

ГМТ-К200 800 200/200 

ГМТ-Д1 450 6/5 полипропилен/геотекстиль 12 

ГМТ-Д2 600 8/8 12 

 

Оформить заявку на геомат Вы можете по электронной почте info.vectors@yandex.ru, либо в разделе сайта On-line заказ. 
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